
	

	
	
		
		   
          O próżni wiemy wszystko

                  


			
							
					
					
						
					
				

          
       
          
          
          
          
        


				
											
						

Menu	
	Produkty	Pompy próżniowe	Pompy Turbo	hybrydowe	HiPace 10-800
	HiPace 1200-2300
	 Close


	magnetyczne	HiPace seria M
	ATH / ATP
	 Close


	Akcesoria Do Pomp Turbo
	 Close


	Pompy Roots’a	OktaLine
	OktaLine G
	 Close


	Pompy Olejowe	DuoLine
	Pascal series
	UnoLine Plus
	HenaLine
	Akcesoria i oleje
	 Close


	Pompy Suche	Wielostopniowe pompy Roots’a
	Pompy Scroll
	Pompy membranowe
	Pompy śrubowe
	 Close


	Pompy Dyfuzyjne
	Pompy Kriogeniczne
	 Close


	Stanowiska pompowe	Stanowiska pompowe Turbo
	Stanowiska pompowe Roots’a
	Stanowiska specjalne
	 Close


	Komponenty	Komory próżniowe
	Armatura próżniowa
	Zawory próżniowe
	Smary woski oleje
	 Close


	Próżniomierze	ActiveLine
	CenterLine
	DigiLine
	ModulLine
	Próżniomierze UHV
	 Close


	Wykrywacze nieszczelności	Przenośne
	Uniwersalne
	Przemysłowe
	Stacje robocze
	Modułowe
	HeliJet+
	Nacieki wzorcowe
	Akcesoria
	 Close


	Systemy helowe	Systemy badania szczelności
	Systemy helowe – realizacje
	Systemy odzysku helu HRU
	 Close


	Spektrometry masowe
	Systemy UHV
	Napylarki próżniowe i systemy PVD CVD
	Vacu2
	 Close


	Serwis
	Projekty
	O APVACUUM
	Pobierz
	OWS
	Fundusze UE
	Praca
	Kontakt
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	(+48) 61 656 35 30
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	Nie znaleziono żadnych wyników

	Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.



				 
			
 
					
 
	
 

 


	


			
				

	
		Oferta
PRODUKTY

SERWIS

PROJEKTY


Apvacuum
O NAS

POBIERZ

OWS


KLAUZULA RODO


Kontakt
ul. Klonowa 24
62-002 Suchy Las k. Poznania



 

t: +48 61 656 35 30

e: biuro@apvacuum.com
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